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Podtuzng tulejke przykrecamy
do panelu wedtug szablonu.
v
\, Hrotka'tulejke przykrecamy
N— do sufitu wedtug szablonu.

Regulacja dtugosci linki

Gwintowane zakonczenie z regulacjg

\K&K@ linki przykrecamy do podtuznej tulejki.

Gwintowany kapturek przykrecamy
do tulejki sufitowe,].

Whkrety + kotki sg dotgczone w zestawie.
Tulejki mozna przykreci¢ zamiennie,
tak aby regulacja odbywata sie przy suficie.
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Tulejki powinny zostac przykrecone do sufitu
W rozstawie odpowiadajgcym otworom na panelu.



Tolerancje wymiarowe: Ze wzgledu na specyfike procesu technologicznego oraz
naturalne wtasciwosci prasowanego wtokna poliestrowego, dopuszcza sie nastepujgce
odchytki od wymiarow nominalnych:

Tolerancja grubosci: #1 mm (lub $10% grubosci nominalnej)

Tolerancja dtugosci i szerokosci: £2 mm
Tolerancja prostokgtnosci / kata ciecia: #1°

Roznice odcieni miedzy partiami: Panele PET sg produkowane z surowcow
pochodzgcych z recyklingu. Dopuszcza sie wystepowanie roznic w odcieniu, nasyceniu
barw oraz strukturze wtokien pomiedzy poszczegdlnymi partiami produkcyjnymi.
Roznice te sg naturalng cechg produktu i nie stanowig podstawy do reklamacji.

Witragcenia i struktura materiatu: Na powierzchni paneli moga wystepowac drobne
nieregularnosci, miejscowe roznice w zageszczeniu materiatu oraz pojedyncze
wtrgcenia wtokien o innym kolorze (pochodzace z procesu recyklingu butelek). Cechy te
potwierdzajg ekologiczne pochodzenie surowca i nie sg wada fabryczna.

Pogladowy charakter wzornikow: Kolory prezentowane w materiatach reklamowych,

katalogach, wzornikach fizycznych oraz na ekranach urzadzen elektronicznych maja

charakter wytgcznie pogladowy i moga odbiegac od rzeczywistego koloru gotowego
produktu.

Kontrola przedmontazowa: Przed przystgpieniem do montazu paneli akustycznych

nalezy doktadnie sprawdzi¢ zgodnos¢ wzoru oraz odcieni lub nadrukow wszystkich

paneli. Panele powinny zostac¢ utozone probnie i zweryfikowane pod katem koloru,
kierunku wzoru oraz ewentualnych réznic wizualnych.

Wytgczenie odpowiedzialnosci za montaz: Przystgpienie do montazu paneli jest
rownoznaczne z akceptacja ich stanu wizualnego. Producent nie ponosi
odpowiedzialnosci za koszty demontazu, ponownego montazu ani za uszkodzenia
podtoza, jezeli wady produktu (w tym roznice odcieni) byty mozliwe do stwierdzenia
przed jego instalacja.
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